
Копировал A2

Общие данные

1 18

до 2 м 2,01...4 м 4,01...6 м св. 6 м
0,94 0,95 0,96 0,97
0,93 0,94 0,95 0,96

12. Все используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие обязательной
сертификации, должны иметь необходимые государственные, строительные, пожарные,
санитарно-эпидемиологические (гигиенические) сертификаты (заключения, декларации)
соответствия российским нормам,стандартам и регламентам. В  предписанных
законодательством, нормативами или правообладателями применяемых систем и марок
материалов случаях материалы и изделия должны иметь технические свидетельства и
технические оценки о пригодности продукции, должна быть подтверждена возможность
использования материала или изделия в зданиях принятого для них назначения, должна
быть подтверждена допустимость использования материалов и изделий совместно с другими
применяемыми материалами и изделиями, а также в конкретной применяемой системе.
Используемые материалы должны соответствовать указанным в проекте ГОСТ или ТУ .
13. Все используемые материалы и изделия должны применяться и устанавливаться в
соответствии с техническими требованиями, правилами,  инструкциями и альбомами
технических решений производителя данных материалов и изделий. Следует учитывать
температурный диапазон возможной установки материалов и изделий. Если при
использовании тех или иных материалов и изделий будет выявлено несоответствие в
решениях данного проекта требованиям производителя используемого материала (изделия)
работы по данному проекту не выполнять до принятия специального решения разработчиком
данного проекта .
14. Производство работ вести в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 (Акт. ред. СНиП
12-01-2004) "Организация строительства", СП 70.13330.2012 (Акт. ред. СНиП 3.03.01-87)
"Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве.  Часть 1. Общие требования",  СНиП 12-04-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное  производство", СП 45.13330.2012 (Акт. ред. СНиП
3.02.01-87) "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП 3.04.01-87  "Изоляционные
и отделочные покрытия".  Также следует соблюдать требования действующих
противопожарных норм .
15. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с
требованиями: ГОСТ 12118 "Конструкции стальные строительные. Общие технические
условия";  СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций"; СП
70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) "Несущие и ограждающие конструкции ".
16. Чертежи данного раздела проекта смотреть совместно с чертежами других разделов
проекта, при наличии несоответствий и расхождений в чертежах разных разделов проекта
работы по данному разделу проекта не выполнять до принятия решения организацией
генпроектировщиком  объекта .
17. При устройстве отверстий для установки анкеров или дюбелей в железобетонные
конструкции обеспечить сохранность и целостность арматуры железобетонных конструкций.
При повреждении арматуры она должна быть восстановлена .
18. Производство работ вести по специально разработанному проекту производства работ
ППР.
19. По согласованию с проектной организацией (разработчиком данного проекта) и
заказчиком строительно-монтажных работ допускается замена указанных в данном проекте
материалов на аналоги других производителей .
20. Бетон монолитных железобетонных конструкций здания должен соответствовать ГОСТ
26633-2012. Для бетонирования монолитных железобетонных конструкций использовать
бетонные смеси по ГОСТ 7473-2010 типа БСТ марки по удобоукладываемости П3 и П4
(уточнить по технологии бетонирования). Марка бетона по морозостойкости и
водонепроницаемости указывается в спецификации на чертежах. в неоговоренных случаях
принимается бетон марки F75 (марка по морозостойкости), W4 (марка по
водонепроницаемости ). В процессе строительства должно контролироваться соответствие
данному проекту фактической прочности и других показателей качества бетона для всех
законченных железобетонных конструкций. Контроль и оценка прочности бетона
производиться по ГОСТ 18105-2010.
21. Все стальные закладные изделия, арматурные каркасы и соединения арматурных
стержней и деталей должны выполняться  и контролироваться по ГОСТ 10922-2012.  Для
армирования монолитных железобетонных конструкций во всех случаях, за исключением
использования в деталях хомутов и шпилек поперечного армирования, имеющих на концах
загиб в виде крюков (с отгибом на 180 град), допускается использование арматурной стали
класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 вместо принятой в проекте арматурной стали класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2008 без корректировки проектных размеров и диаметров арматуры .

Общие данные
1. Чертежи конструктивного раздела проекта разработаны на основании задания на
проектирование .

2. При проектировании здания все нагрузки на элементы здания и несущие конструкции
назначены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями и требованиями СП
20.13330.2011 (акт. ред. СНиП 2.01.07-85) "Нагрузки и воздействия".

  Нормативные (расчетные) нагрузки на перекрытия принятые при разработке  проекта :
  - помещения санузлов - 150 (195)кгс/м²;
  - служебные помещения административного и технического назначения - 200 (240) кгс/м²
  - примыкающие к служебным помещениям вестибюли , коридоры, лестницы - 300 (360) кгс/м²).
Данные нагрузки указаны для пользователей и эксплуатационных служб здания с целью
недопущения превышения данных нагрузок в процессе эксплуатации здания .
Соответствие данным нагрузкам должно контролироваться при эксплуатации здания.
Превышение указанных нагрузок не допускается. Изменение назначения или перепланировка
помещений, приводящие к увеличению проектных нагрузок, должны согласовываться с
организацией разработчиком данного проекта .
При эксплуатации здания следует соблюдать требования п .4.3 и 4.4 ГОСТ 31937-2011.
Здание запроектировано на следующие климатические условия строительства и эксплуатации
согласно СП 131.13330.2012 (акт. ред. СНиП 23-01-99) "Строительная климатология", СП
20.13330.2011 (акт. ред. СНиП 2.01.07-85) "Нагрузки и воздействия" и СП 22.13330.2011 (акт. ред
СНиП 2.02.01-83*) "Основания зданий и сооружений":
      - климатический район строительства - I В;
      - расчетная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,92 для
        наиболее холодной пятидневки "-33 С";
      - расчетный вес снегового покрова для V снегового района - 320кгс/м² ;
      - нормативное значение ветрового давления для II ветрового
        района- 30кгс/м²;
      - нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков и
глин - 1,59м, для супесей, пылеватых и мелких песков - 1,91м, для песков гравелистых, крупных
и средней крупности - 2,05м.
Характеристики здания приняты :
3. Уровень ответственности здания - нормальный
4. Степень огнестойкости   - II
5. Класс конструктивной пожарной опасности - СО
6. За относительную отметку 0.000 здания принята отметка чистого пола ..
7. Проектом ремонта здания предусмотрено проведение следующих работ :
   - демонтаж части перегородок по заданию раздела АР (общие указания при демонтаже
перегородок представлены на л .5);
    - возведение новых перегородок по схеме , представленной на л . 5;
    - расширение существующих дверных проемов в перегородках (см.л.5);
    - устройство нового проема в несущей кирпичной стене по оси Б (см.л.6);
    - ремонт участков стен с трещинами методом инъецирования (см.л.3 и примечания на л .4);
    - устройство проема по фронтону здания по оси 4 (см.л.7);
   - ремонт кровли здания, включающего в себя ремонт несущих деревянных конструкций,
обрешетки кровли, а также самого кровельного покрытия (замена на профилированный
настил), см.л.;
    - ремонт существующего крыльца №2 составом MasterEmaco S488 (либо аналог);
    - возведение новых крылец №1 и №3 (см.л.8);
    - устройство козырька над крыльцом №1 (см.л.12);
    - ремонт существующей отмостки и возведение новой по периметру здания (см.л.10).
Данный перечень работ не является закрытым и и может предполагать проведение других
видов работ, возникающих в процессе ремонта здания .
8. Во всех неоговоренных случаях монтажную сварку стальных элементов из фасонного и
нефасонного проката выполнять электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Сварные швы принять по
ГОСТ 5264-80*.  Сварку выполнить по  всему контуру касания элементов. Катет (высоту) шва
принимать по наименьшей толщине свариваемых  элементов. Сварку арматуры класса А500С
выполнять электродами Э46А, арматуры класса А400 (А-III) и А240 (А-I) - электродами Э42, в
соответствии с требованиями  ГОСТ 14098-2014.
9. Во всех неоговоренных случаях необетонируемые части закладных деталей и
необетонированные стальные элементы защитить от коррозии антикоррозийным
лакокрасочным покрытием :
- конструкции, доступные для ремонта в процессе эксплуатации: грунтовка ГФ-021 (ГОСТ
25129) -1 слой, эмаль  ПФ-115 (ГОСТ 6465) - 2 слоя;
- необетонируемые стальные детали и конструкции, скрываемые в кладке или отделке и
недоступные для ремонта в процессе эксплуатации: грунтовка ГФ-021(ГОСТ 25129) -1 слой,
эмаль ХВ-124 (ГОСТ 10144) - 3 слоя. Это покрытие может быть использовано, как замена
цинкования при отсутствии технической возможности его выполнения .
Аналогичные покрытия выполнить по всем сварным швам после сварки необетонируемых
элементов.
10.В период возведения монолитных железобетонных конструкций швы перерывов бетонирования
(рабочие швы) выполнить в соответствии с СП 70.13330.2012 (акт. ред. СНиП 3.03.01-87),(п.5.3.1,
5.3.6, 5.3.7, 5.3.10). Швы согласовать с авторами данного проекта. Технология ведения бетонных
работ должна обеспечивать монолитность и непрерывность по всему массиву бетона. В
пределах захватки бетонирования каждый слой бетонной смеси должен укладываться до
начала схватывания бетона в предыдущем уложенном слое .
11. Вокруг здания в соответствие с разделом "ГП" проекта выполняется водонепроницаемая
отмостка. При  устройстве отмостки обеспечить уклон от здания не менее 3%.

Общие данные

План на отм.0,000

План на отм.+3,300

Схема устройства крылец

Схема усиления кирпичных стен с трещинами методом инъецирования

Усиление стены в осях (А-В)/2

Усиление простенков в осях (А-В)/7

Усиление простенков . Сечение 1-1.

Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и
стандартами.

Главный инженер проекта                                      /А.К.Яубасарова/
                                        подпись       дата
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Лестница в осях (А-Б)/(1-2)

Косоуры Км1, Км1н, Км2, Км2н, Км3, Км3н

Лестница в осях (Б-В)/7

Косоуры Км4, Км4н, Км5, Км5н

Ограждения ОГ1 ... ОГ8

Схема устройства полов в осях (А-Д)/(1-2) и приямка под лифт14

Лестница внутренняя Лм-2

Лестница наружная Лм-3

Схема усиления светового фонаря в осях (В-Г)/(4-6)

Свая буронабивная СБН300-3000

15

16

17

18
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Со
гл
ас
ов
ан
о:

1. За условную отм . 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа
2. Все размеры уточнить по месту
3. Закладку, указанных на плане , проемов производить керамическим полнотелым кирпичом
марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М150.
4. Демонтаж перегородок вести безударным методом , исключающим динамические нагрузки . При
разборке кирпичной кладки применять предварительное рассверливание кладки сквозными
отверстиями диаметром 10-15мм с шагом 60-70мм с последущей вырубкой кладки , либо
использовать инструмент для резки ; кладку разбирать участками 300х400мм сверху вниз.
5. Устройство и расширение проемов перегородок толщиной 120мм вести по следующей схеме :
- вырезать в стене горизонтальную штрабу с одной стороны перегородки под уголок (уголок
должен заходить минимум на 250мм от края проема);
 - установить уголок-перемычку в штрабу по предварительно нанесённой постели из
цементно-песчаного раствора М150.
Расширение проемов в несущих стенах со знаком "*" вести в пределах существующих перемычек .
6. Спецификацию см .л.3
7. Расположение перегородок дано для справки . Расположение перегородок см . "АР".
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Со
гл
ас
ов
ан
о:

1. Примечание см.л.2
2. Расположение перегородок дано для справки . Расположение перегородок см . "АР".

R

3

5

0

400

ЛМ-3

См. л.16

3

трещина
усилить по л.6

трещина
усилить по л.5

Спецификация элементов на расширение проемов

НаименованиеПоз. Обозначение чаниеед.,кгКол. Масса Приме-

18,32, L=1500Уголок С235 ГОСТ 27772-88*
L100х8 ГОСТ 8506-93ПР1

ПР2

20,82, L=1700Уголок С235 ГОСТ 27772-88*
L100х8 ГОСТ 8506-93ПР2

Лестница
См. л.11

Пластина С235 ГОСТ 27772-88*
-6х80 ГОСТ19903-74*

18,52

0,883

, L=1510Уголок С235 ГОСТ 27772-88*
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Поз. Обозначение Наименование
Примеча-

Кол
ед.,кг

Масса

ние

Спецификация элементов крылец (всего)

Материалы

Свая буронабивная СБН 300-3000 22

ГОСТ 34028—2016 ∅10A500C L=600 п. м

Бетон кл. В20 F150 W6 15,5 м³

Св1

3

4. Армирование монолитных железобетонных плит крылец выполнить вязаными сетками.
Сетки нижнего и верхнего армирования состоят из отдельных стержней ∅10A500C с шагом
200 мм в обоих направлениях. В местах крестовых пересечений стержней сеток соединение
выполнять скрутками из вязальной проволоки через одно пересечение. Соединение арматуры
по длине выполнять внахлестку без сварки (см. деталь устройства стыков арматуры
внахлестку). Арматуру нижней сетки установить на пластиковые фиксаторы,
обеспечивающие ее проектное положение. Арматуру верхней сетки установить на стальные
фиксаторы (поз. 1) с шагом 800х800 мм.
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Поз. Обозначение Наименование
Примеча-
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ГОСТ 34028—2016 ∅10A500C L=600 п. м

Бетон кл. В20 F150 W6 15,5 м³
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4. Армирование монолитных железобетонных плит крылец выполнить вязаными сетками.
Сетки нижнего и верхнего армирования состоят из отдельных стержней ∅10A500C с шагом
200 мм в обоих направлениях. В местах крестовых пересечений стержней сеток соединение
выполнять скрутками из вязальной проволоки через одно пересечение. Соединение арматуры
по длине выполнять внахлестку без сварки (см. деталь устройства стыков арматуры
внахлестку). Арматуру нижней сетки установить на пластиковые фиксаторы,
обеспечивающие ее проектное положение. Арматуру верхней сетки установить на стальные
фиксаторы (поз. 1) с шагом 800х800 мм.
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1

1

1

1

+3,300
отм.ч.п.

0,000
отм.ч.п.

+3,000
отм.низ.пл.

-0,300
отм.низ.пл.

+3,200
отм.в.пл.

-0,100
отм.в.пл.

А Б В

+6,000*
отм.низ.пл.

Схема расположения усиливаемой части стены

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

чание
Приме-

Уголок 12.8 12.25

Спецификация на усиление стен на отм. 0.000,+3.300

17.4 6.28

С235 ГОСТ 27772-88*
L100х8 ГОСТ 8506-93 п.м.

Пластина С235 ГОСТ 27772-88*
-8х100 ГОСТ19903-74* п.м.

ГОСТ 11371

ГОСТ 5915

Шайба М16

Гайка М16 264

132

3Шпилька Hilti HАS-ER M12  L=150 0.13

ГОСТ 5781 66Шпилька d16      L=510 0.82

Швеллер С235 ГОСТ 27772-88*
10 ГОСТ 8240-89 п.м. 1.6 8.59

99.4 3.77Пластина С235 ГОСТ 27772-88*
-6х80 ГОСТ19903-74* п.м.

3

2

1

4

2

уголок L75х6, L=1800мм
пластина -8х100
L=600мм

уголок L75х6, L=1800мм

пластина -8х100, L=500мм

38
0

600

пластина -8х100,
L=100мм

пластина -8х100,
L=100ммпластина -8х100, L=500мм

2 - 2
1, 2, 3

1, 2, 3

100 7х500=3500 100

пластина -6х80,
L=7100мм 1 - 1

уголок L100х8
L=300мм

уголок L100х8
L=300мм

уголок L100х8
L=300мм

уголок L100х8
L=300мм

пластина -8х100,
L=600ммпластина -8х100,

L=600мм

45
0*

45
0*

43
0*

40
0*

500500305 305

400400 405405

пластина -8х100
L=300мм

пластина -8х100
L=300мм

пластина -8х100, L=300мм уголок L100х8
L=1600мм

23
0*

40
0*

40
0*

24
0

34
0*

60
0

60
0

60
0

60
0

34
0*

уголок L100х8
L=2100мм

уголок L100х8
L=2100мм

22

3

3

2

380

3 - 3

1, 2, 3

пластина
-8х100

Цементно-песчаный 
раствор М200

Мелкодисперсный

уголок 100х8, L=1510

380 (уточнить на месте)

+2,100
уголок 100х8, L=1510

4 - 4

пластина -8х100,
L=300мм

   Общие указания по устройству стальных обойм .

- При устройстве стальных обойм обязательным
условием являются плотное примыкание стальных
уголков к граням усиливаемых простенков.
Рекомендуется поверхность кирпичных стен в месте
примыкания стоек выровнить цементно-песчаным
раствором. Вертикальные уголки обрамления
устанавливать на цементно-песчаном растворе
состава 1:3 марки М200.
- Обжатие уголков обрамления выполнять
струбцинами. Обжатие выполняют натяжением
хомутов  струбцины усилием 10-15кН. После набора
прочности цементно-песчаным раствором М200 через
3 суток устанавливаются соединительные планки
каждого из поясов на одном уровне и приваривают
одной стороной к стойкам, затем приступают к
замыканию среднего по высоте простенков пояса.
Затем замкнуть остальные пояса обоймы.
Термическое натяжение хомутов-пластин следует
производить по всем уровням пластин выполняемой
стальной обоймы (по высоте простенка). Нагрев
пластин-хомутов выполнять по всем четырем
граням простенков на участке длиной 300мм до
температуры 175 C. Нагрев выполнять газовой
горелкой.
- Допускается первоначально уголки на ц.п.
раствор не устанавливать. Выполнять их установку
на стальных подкладках толщиной 20мм, зачеканку
зазоров между кирпичной стеной и стальными
уголками усиления выполнять после установки
горизонтальных планок .
- Сварочные работы выполнить в соответствии с
ГОСТ 5264-80, ГОСТ 10922-91 (электродами типа
Э-46А  ГОСТ 9467-75, принимая высоту шва по
наименьшей толщине свариваемого элемента, но не
менее 6 мм при отсутствии прямых указаний на
чертежах проекта). Сварку  выполнить по всему
контуру касания элементов .
- Огнестойкость металлоконструкций обеспечить на
1,5 часа путем оштукатуривания
цементно-песчаным раствором М150 толщиной не
менее 20 мм по металлической сетке Р1.6-20 по
ГОСТ 5336-80 (расход сетки всего - 34,0 кв.м.).
- Производство работ вести в соответствии с
указаниями СП 48.13330.2011 (Акт. ред. СНиП
12-01-2004) "Организация строительства", СП
70.13330.2012 (Акт. ред. СНиП 3.03.01-87) "Несущие и
ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования", СНиП 12-04-2001 "Безопасность
труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство".
- До производства работ уточнить все фактические
размеры конкретных простенков, размеры планок
должны обеспечивать выполнение требований узла А
на данном листе.
- Для изготовления шпилек применять сталь:        
или               , на шпильки нарезать резьбу М 16.

ГОСТ 5264-80-Н2- 8

А
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Общие указания по устройству стальных обойм .

- При устройстве стальных обойм обязательным условием являются плотное
примыкание стальных уголков к граням усиливаемых простенков. Рекомендуется
поверхность кирпичных стен в месте примыкания стоек выровнить цементно-песчаным
раствором. Вертикальные уголки обрамления устанавливать на цементно-песчаном
растворе состава 1:3 марки М200.

- Обжатие уголков обрамления выполнять струбцинами. Обжатие выполняют
натяжением хомутов  струбцины усилием 10-15кН. После набора прочности
цементно-песчаным раствором М200 через 3 суток устанавливаются соединительные
планки каждого из поясов на одном уровне и приваривают одной стороной к стойкам,
затем приступают к замыканию среднего по высоте простенков пояса. Затем замкнуть
остальные пояса обоймы. Термическое натяжение хомутов-пластин следует производить
по всем уровням пластин выполняемой стальной обоймы (по высоте простенка). Нагрев
пластин-хомутов выполнять по всем четырем граням простенков на участке длиной 300мм
до температуры 175 C. Нагрев выполнять газовой горелкой .

- Допускается первоначально уголки на ц.п. раствор не устанавливать. Выполнять
их установку на стальных подкладках толщиной 20мм, зачеканку зазоров между
кирпичной стеной и стальными уголками усиления выполнять после установки
горизонтальных планок .

- Сварочные работы выполнить в соответствии с ГОСТ 5264-80, ГОСТ 10922-91
(электродами типа Э-46А  ГОСТ 9467-75, принимая высоту шва по наименьшей толщине
свариваемого элемента, но не менее 6 мм при отсутствии прямых указаний на чертежах
проекта). Сварку  выполнить по всему контуру касания элементов .

- Огнестойкость металлоконструкций обеспечить на 1,5 часа путем
оштукатуривания цементно-песчаным раствором М150 толщиной не менее 20 мм по
металлической сетке Р1.6-20 по ГОСТ 5336-80 (расход сетки всего - 34,0 кв.м.).

- Производство работ вести в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 (Акт.
ред. СНиП 12-01-2004) "Организация строительства", СП 70.13330.2012 (Акт. ред. СНиП
3.03.01-87) "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное  производство".

- До производства работ уточнить все фактические размеры конкретных
простенков, размеры планок должны обеспечивать выполнение требований узла А на
данном листе.

- Для изготовления шпилек применять сталь:                 или               , на
шпильки нарезать резьбу М 16.

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

чание
Приме-

Уголок 63,6 12.25

Спецификация на усиление простенков и стен на отм. 0.000,+3.300

71 6.28

С235 ГОСТ 27772-88*
L100х8 ГОСТ 8506-93 п.м.

Пластина С235 ГОСТ 27772-88*
-8х100 ГОСТ19903-74* п.м.

Копировал A2

Усиление простенков
в осях (А-В)/7

7

Схема расположения усиливаемых простенков

1 (л.8)

1

усиливаемые
простенки

2 - 2

6
4
0

1
5
1
0

6
4
0

1
5
1
0

6
4
0

1
5
1
0

1
5
1
0

6 7

А

Б

В

+3.300

1 (л.8)

1

усиливаемые
простенки

вновьобразуемый
дверной проем

7

уголок L100х8, L=1800мм
пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8, L=1800мм

пластина -8х100, L=500мм

64
0

500

пластина -8х100,
L=100мм

пластина -8х100,
L=100ммпластина -8х100, L=500мм

3 - 3
1, 2, 3

1, 2, 3

7

640

4 - 4

1, 2, 3
1, 2, 3

пластина -8х100,
L=100мм пластина -8х100,

L=100мм

ГОСТ 11371

ГОСТ 5915

Шайба М16

Гайка М16 280

140

3Шпилька Hilti HАS-ER M12  L=150 0.13

ГОСТ 5781 70Шпилька d16      L=760 1,21

Швеллер С235 ГОСТ 27772-88*
10 ГОСТ 8240-89 п.м. 1,5 8.59

64,8 3.77Пластина С235 ГОСТ 27772-88*
-6х80 ГОСТ19903-74* п.м.

3

2

1

4

Цементно-песчаный 
раствор М200

Мелкодисперсный

уголок 100х8, L=1510 уголок 100х8, L=1510

640 (уточнить на месте)

см. АР

5 - 5

ООО "Омега-Проект"
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Проверил
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1 - 1

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм
уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=2520мм

22 22 22

пластина -8х100,
L=600мм

пластина -8х100,
L=600мм

пластина -8х100,
L=600мм

+3,300
отм.ч.п.

45
0*

45
0*

45
0*

45
0*

0,000
отм.ч.п.

оконный проем

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм
уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм уголок L100х8

L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=1800мм

уголок L100х8
L=600мм

22 22 22

пластина -8х100,
L=600мм

пластина -8х100,
L=600мм

пластина -8х100,
L=600мм

45
0*

45
0*

45
0*

45
0*

оконный проем

дверной проем

45
0*

45
0*

45
0*

45
0*

49
0*

23
0*

уголок L100х8
L=2520мм

уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

36
0*

26
0*

27
0*

26
0*

31
0*

50
0*

26
0*

+3,000
отм.низ.пл.

-0,300
отм.низ.пл.

+3,200
отм.в.пл.

-0,100
отм.в.пл.

А Б В

пластина -8х100
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

уголок L100х8
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

пластина -8х100
L=600мм

пластина -8х100,
L=600мм

пластина -6х80,
L=9100мм

пластина -6х80,
L=7100мм

50 18х500=9000 50

Копировал A2

Усиление простенков .
Сечение 1-1

8

33

4

4

4

4
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+6,000*
отм.низ.пл.

уголок L100x8
L=1500мм

1. Данный лист см. совместно с л.7



15
00

1500 15002540

15
0

3x
30

0=
90

0

22

2 3

А

Б 230
1040 230

230
1040230

Км2

Км3н

Км3

3

3
60

00

6000

23
0

10
0

10
40

23
0

15
0

8х
30

0=
24

00
90

70
8х300=2400

70
15001500

41
0

185 275

10
0

41
0

6000

3 2

8х300=2400 15701570
+1.950

+0.600

9х
15
0=

13
50

15
0

50
24

0

50
15
0

24
0

АБ

0.000

+0.600 4х
15
0=

60
0

10
0

3x300=900 1650 100

1 - 1 

1

1

2301040

240
250

720
250 1310

А Б

+1.950

9х
15
0=

13
50

+3,300

100
230
1040

380
8х300=2400

14
050

24
0

355*

3 - 3

Км1

Км2

50 14
0

24
0

27
0

ЛС1 (4шт.)

ЛС1 (9шт.)

ЛС1 (9шт.)

Покрытие  (см.АР)
Плита монолит армир.

см. 1-1 см. 1-1

Км3

Лобовая балка ЛБ
L=6300

Км2

см. 1-1

Формат A2

Лестница в осях (А-Б)/(1-2) ООО "Омега-Проект"
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Спецификация элементов устройства лестницы

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

чание
Приме-

Км1

Км1н

Косоур

4Дюбель HPS-I 8/10х40(Hilti)Ан-1

Км2

Км2н

Км3

Км3н

плиты
перекрытия

уточнить

Лестница в осях (А-Б)/(1-2)

1

Км3н

Км2н

Км3

Км2н

Косоур

Косоур

Косоур

Косоур

Косоур

Км1

Км1н

Км2

Км2н

Км3

Км3н

1 51.01

51.011

162.51

87.301

87.301

1 162.5

ЛБ

ЛС1 Ступень ЛС15-Б

1 174.51

22 159.0

1 10.43
L70x6 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ27772-88 , L=1500Уголок см.узел 1

15
0

50

бетон кл.В15 Сетка С-1

несъемная 
опалубка

А

Бетон В20, куб. м. 0.8

С-1 ГОСТ 23279-85 2С 12-AIII-200
12-AIII-200 м5.2 9.8

2

(см.узел А)

см.узел 1

заделать
бетоном кл.В20

250 Км2,Км2н

верх площ.
 ур.ч.п.

20
0

стена
отм.н.балки

нишу заделать
бетоном кл.В20

ц.п. раствор М200

Км2 и Км2н в стены
Деталь заделки косоуров 

40

1. Сборные ступени и лестничные марши укладывать по свежеуложенному слою
цементно-песчаного  раствора М200 толщиной 10мм

2. Существующую кирпичную кладку нарастить до требуемой отметки.
Кирпичную кладку вести из полнотелого одинарного керамического кирпича
пластического прессования марки КОРПо 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2007 на
растворе марки М50.

3. Сварку вести электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75*. Сварные швы по ГОСТ
5264-80*. Высоту катета принять по наименьшей толщине свариваемых
элементов, длину по периметру касания.

4. После монтажа металлоконструкций выполнить их огнезащиту
сертифицированным покрытием. Обеспечить предел огнестойксти R60.

5. Для предупреждения самоотвинчивания гаек на монтажных болтах
установить контргайки.

6. Плиты промежуточных площадок выполнить из бетона кл.В25
7. Ограждения маршей площадок выполнить силами специализированной
организации.

8. Привязка косоуров дана по стенке швеллеров.
9. Существующие подпорки нарастить до требуемого уровня.

Болт М16-6gx60.58 ГОСТ7798-70 0.13

Гайка М16-6H.6 ГОСТ 5915-70 0.033

2

3

12

24

0.0114 24

Промежуточные площадки см.узел А

1.042
L70x6 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ27772-88 , L=150Уголок см.узел 2

1750 2

л.10

л.10

л.10

л.10

л.10

л.10

существующие подпорки
(см.прим.п.9)

швеллер 24
L=1500

по3

по3
4

,L=1500Швеллер 2 36.0
-12х400х400 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-88Лист 4 15.1

-12х120х120 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-88Лист 4 1.36

см.узел 4

см.узел 4

см.узел 4

кирпичная кладка
см.прим.п.2 (сущ.)

2 - 2

9

 0,000

+0,600+1,950

+3,300

ЛС1

ЛС1

90

25
0

390 390

30
30

780

Км1

1

Км1

Ан-1

390390

а а

а-а

10.000

Ан-1

40
50

40
70

45

50
27

0

Км3
Км3нг

1

2, 3, 4

240

ЛС1ЛС1

конструкция пола 
(смотри раздел АР)

10 плита
ж/б сборная

Лобовая балка ЛБ

2

3

10

ЛС1

ЛС1

+0.600
+1.950

+3.300

Км2, Км2н
Км3, Км3н

покрытие площадки
см.АР

Монолитная плита
см.узел А

1

4

Км2, Км2н

швеллер 24
L=1500

-12х120х120

-12х400х400
стойка (сущ.)
нарастить

+1,510

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

ГОСТ 5264-80*-T1- 8
24

0
12

12

120.2024-АС



Формат A3Формат A3

90

30
19
0

30

390

780
121

2
лист 10х250х780

А - А

25
0

отв.∅18

1

24
0

57 57

20

R6

А

1140

57

24
0

244

153

603

57

480

Косоур Км1

Косоур Км2

1567 2700

1703

57

57

3019

57

57

153
153 13

50
24

0

24
0

14
85

160 57

3321

57

120

3257154

63

117

Косоур Км3

27

537

244

122 121

1

1

2
лист 12х250х780

А А

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

А

А

А

1

1

1

1

1

4040
40

40

отв.∅18
монтажные

Б - Б

3, L70х6
L=150

70

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

х 
х 

40 40

40
70

Б

Б
3, L70х6
L=150

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

50
15
0

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

3

50
15
0

3ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

Поз.3
15
0

40
40

отв.∅18
монтажное

Б

Б

поБ

поБ

24
0

1

50

болты монтажные

пластины монтажные
(толщина по месту)

косоур

косоур
(лобовая балка)
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Косоуры
Км1, Км1н, Км2, Км2н, Км3, Км3н

4
12х200х230

1

В

В
В - В

60

4
12х200х230

140

1

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

Б

Б

50
15
0

отв.∅18
монтажные

35
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30
0

26
00

175010х300=3000
5х300=1500

5x300=1500

15
00

12
00

20
0

250
5х300=1500

7х300=2100

Км5
Км5н

Км4н

Км4

Спецификация элементов устройства лестницы

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

чание
Приме-

Км4

Км4н

Косоур

8Анкер Hilti HST M16

Км5

Км5н

Косоур

Косоур

Косоур

1 221.1

221.11

173.31

1 173.3

Бг1 2 73.5

см.узел А

1. Сварку вести электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75*. Сварные швы по ГОСТ
5264-80*. Высоту катета принять по наименьшей толщине свариваемых
элементов, длину по периметру касания.

2. После монтажа металлоконструкций выполнить их огнезащиту
сертифицированным покрытием. Обеспечить предел огнестойксти R60.

3. Привязка косоуров дана по стенке швеллеров.
4. Ограждения маршей выполнить с учетом правого и левого исполнения .

л.12

л.12

л.12

л.12

Км4

Км4н

Км5

Км5н
11 600

6000 2350

Бв
отм.в.+1,650

Бв 37.4 14.2

Бв
отм.в.0,000

Бв
отм.в.+3,300

-0,900

0,000

+1,650

+3,300

11
х1
50

=1
65

0
11
х1
50

=1
65

0
6x

15
0=

90
0

6000 1950
400

2200

90
0

16
50

16
50

Ст1 (2шт.)
отм.н.-3,980

Ст2
отм.н.-4,030

Бг1

Бг2

Бг2 2 34.7

Ст1

Ст2

2 266.7

1 355.6

Км4,Км4н

Км5,Км5н

Формат A2

Лестница в осях (Б-В)/7 ООО "Омега-Проект"
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Лестница в осях (Б-В)/7

1 - 1

6000

Лестница в осях (Б-В)/7.
Схема установки стоек
и главных балок Бг1 и Бг2

3800
1950

90
0

14
00

90
0

Ст1
отм.в.+1,120
отм.н.-3.980

Ст2
отм.в.+2,770
отм.н.-4,030

62
5

62
5

62
5

62
5

Бг1
отм.н.+1,140

Бг2
отм.н.+2,790

Лист
-20х300х300

-20х300х300 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-88Лист 3 14.14

290

60

R5

L63х5 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ27772-88 , L=230Уголок ступень

ступень

56 1.11

28Лист ромб В-К-5,0-350-1190ГОСТ 8568 16.4

1

2

240

15
0

Схема устройства ступеней

Км4,Км4н
Км5,Км5н

2

2

А

50 80

25
0

720

80

50 90

Вид А

50

5015
0

290

15
0

720

60

R5

Ур.ч.п.
-0,900

240Км4,Км4н

Бетон

А

2

2

2

2

Бг1

900 1400
Ст1

отм.н.-3,980

625 625

-0,900

+1,650
Км4

Км5
Км5н

Км4н

24
0

27
020

300 1200 200 1200

2 - 2

Бв
отм.в.+1,650

Бг2

900
Ст2

отм.н.-4,030

625 625

-0,900

+3,300

Км5
Км5н

24
0

27
020

300 1200Бв
отм.в.+3,300

3 - 3

3

3

промежут.
1Лист ромб В-К-5,0-1450-2100ГОСТ 8568 119,6 площадка

+3,300
промежут.

1Лист ромб В-К-5,0-1750-2600ГОСТ 8568 178,6 площадка
+1,650
промежут.

1Лист ромб В-К-5,0-1200-1500 70,7 площадка
0,000

ОГ1

ОГ2
ОГ3

ОГ4

ОГ5

ОГ6

ОГ7

ОГ1

ОГ2

ОГ3

ОГ4

ОГ5

ОГ6

ОГ7

л.13

л.13

л.13

л.13

л.13

л.13

л.13

Ограждение

Ограждение

Ограждение

Ограждение

Ограждение

Ограждение

Ограждение

ОГ1

ОГ2

ОГ3

ОГ4

ОГ5

ОГ6

ОГ7

4

2

2

2

1

1

1

ОГ6

ОГ4
ОГ7
ОГ5

ОГ8

ОГ8 л.13 Ограждение ОГ8 1 10.25

22.68

34.03

31.87

24.82

22.68

23.42

41.36

ОГ1

ОГ2

ОГ3
ОГ4

ОГ5

ОГ6

ОГ7
ОГ8

2

Км4, Км4н
Км5, Км5н

Бг1, Бг2
швеллер 27

-20х300х300
стойка Cт1,Cт2

+1,510

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

ГОСТ 5264-80*-T1- 8

3

16
0

24
0

Км4,Км4н,Км5,Км5н
швеллер 24

балки Вб
швеллер 16

ГОСТ 5264-80*-С8- 8

ГОСТ 5264-80*-Т1- 4

Деталь стыковки швеллеров
Балок Бг1 и Бг2

Бг1, Бг2
швеллер 27

ГОСТ 5264-80*-С4- 8

ГОСТ 5264-80*-С8- 8
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Косоуры Км4, Км4н, Км5, Км5н

12

1

24
0

64 64

20

R6

2
лист 12х250х720

А А

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

30

А

А

А

А

А
90

30
19
0

30

360

720
121

2
лист 10х250х720

А - А

25
0

отв.∅18

Со
гл
ас
ов
ан
о:



Копировал A2

1. Соединение элементов ограждений производится ручной дуговой сваркой электродами
Э-46 по ГОСТ 9467-75 в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-2014.
2. Высоту катета сварного шва принимать равной наименьшей толщине соединяемых
элементов.
3. После сварки зачистить швы, изделия покрыть слоем грунта ГФ-021 и окрасить краской
ПФ-115 (цвет смотри раздел "АР").
4. Стойки ограждений (поз.1) приварить к косоурам на длину 160мм. Стойки обварить по
всему периметру касания к косоурам . Провар стенок стоек не допускается .

Ограждения ОГ1 ... ОГ8

13
ООО "Омега-Проект"

ШайхуллинРазраб.
Проверил

Н.контр. Акчурина

Капитальный ремонт столовой Стерлибашевского учебно -методического
обособленного производства АНО ДО "Военно-патриотический парк
Республики Башкортостан "Патриот" им. героя РФ Серафимова М .В.

Р

120.2024-АС



Копировал A3

Схема устройства полов
в осях (А-Д)/(1-2)
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50
20

0
50

0,000
ур.ч.п.

1. Конструкция пола (см. раздел АР)-50мм
2. Монолитная плита, армированная сеткой из 
стержней d10 A500C с шагом 200х200мм    - 200мм
3. Пленка полиэтиленовая t=0.2 мм
4. Утеплитель XPS 30-250  толщ.  50мм
5. Засыпка ПГС с уплотнением до Купл=0.96

30 200 200 200 200 200 200200

800

20
0

25

1
шаг200

а аДп-1
ш.800х800

отм. 
низа плиты

1
шаг200бетон кл.В25

20

20
0 10

0

Узел устройства деформационного шва

500400

10
0

20

20
0

Узел примыкания пола к ограждающим конструкциям
(см. прим. п. 2)

низа плиты

конструкция 
пола

d12A240, ш.500
поз.3

трубка ПВХ  (поз. 2)

ПСБ-С-25

низа плиты

конструкция 
пола

ПСБ-С-25

конструкция
ограждающая

Полы на отм. 0,000

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса,

чание
Приме-

Основное армирование

1 0.617

Детали

0.65

Бетон кл.В25, F100, м3

Дп-1

d10 п.м.

Деталь устройства монолитной плиты пола

Утеплитель XPS 30-250                            м3

Геотекстиль ТехноНиколь                          м2

2 Трубка 305 ТВ-40, 14

3 0.82d12A240 ГОСТ 34028-2016, L=920

ГОСТ 19034-82

1. До начала производства работ по устройству полов выполнить монтаж всех инженерных систем,
прокладываемых под полами .

2. Во всех местах примыкания пола к ограждающим конструкциям выполнить деформационный шов
толщиной не менее 20мм. Швы выполнить установкой плит ПСБ-C-25. После выполнения работ по
устройству плиты пола ПСБ-С-25 должен быть либо удален, либо защищен от возгорания слоем
ц.-п. раствора в конструкции пола .

отметка

отметка

Ведомость деталей

Поз.

Дп-1

Эскиз

∅10А240
L=1050

≈1
30

≈1
30

220

13
0

1500

30 140 30

200

3014030

200

Схема устройства приямка под лифт

Дп-1
ш.400х400

40

40

Lan=41d ∅10-A500С
ш.200

20
0

50

0.000

15
0

10
0

крепить на скрутках
Ц.п.раствор М200
с железнением

20
0
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0

10

33
00

90
0

1000

Сущ.

дверной проем

94
0

60

Лестница в осях А/2

1500
92

38
00

60

1900

120

36
14

92

92

А А

31
30

16
0

10

120 185 120

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6

1

1

2
лист 10х250х425

В
Г

Км1
Км1н

Спецификация элементов устройства лестницы

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

чание
Приме-

Км1

Км1н

Косоур

Косоур

Км1

Км1н

1 87.27

87.271

1

1

L63х5 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ27772-88 , L=130Уголок ступень

ступень

20 0.63

10Лист ромб В-К-5,0-230-990ГОСТ 8568 8.94

1

2

290

60

R5

240

15
0

Схема устройства ступеней

Км4,Км4н
Км5,Км5н

А

160

30
0

425

60

R5

Ур.ч.п.
0.000

160Км1,Км1н

Бетон

Формат A2

Со
гл
ас
ов
ан
о:

Косоур Км1 (Км1н)

1. Сварку вести электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75*. Сварные швы по ГОСТ
5264-80*. Высоту катета принять по наименьшей толщине свариваемых
элементов, длину по периметру касания.

2. После монтажа металлоконструкций выполнить их огнезащиту
сертифицированным покрытием. Обеспечить предел огнестойксти R60.

3. Привязка косоуров дана по стенке швеллеров.
4. Ограждения маршей выполнить с учетом правого и левого исполнения .

8Анкер Hilti HST M16 см.узел 1

Км1 и Км1н в стены
Деталь заделки косоуров 

заделать
бетоном кл.В20

Км1,Км1н

верх площ.
+3.300

стена
отм.н.балки

нишу заделать
бетоном кл.В20

ц.п. раствор М200

40

1 - 1

10
х3

00
=3

00
0

ОГ8

Б1

Б1 4 76.77

ОГ1 ОЛГ60-12.36 1 24.2

ОЛГ60-12.36

25
0

1731

1
2
0
0

3

4

6

4

1

2

60

1100

30
00

2

 

х

 

1

0

5

0

1

0

5

0 2

Болт М6х16

1

15 1

0

5

0

1

1

0

0

25

2

1

3

60
20

25

50

3
0

0

6
0

0

2-2

10

25

15

3

0

0

6

0

0

2

2

25

1

0

5

0

24,2

2,6

13,1

3,3

L50x5            L=695

 

            

+3,300

0.000

Б

Болт М16-6gx60.58 ГОСТ7798-70 0.13

Гайка М16-6H.6 ГОСТ 5915-70 0.033

12

24

0.01124

А

Б

Км1,Км1н

1500

250

1900

площадка1Лист ромб В-К-5,0-1200-1250ГОСТ 8568 58.9

90

30
19
0

30

210

425
121

2
лист 10х250х425

А - А

25
0

отв.∅181

24
0

20

R6

3
12х200х230

1

Б

Б
Б - Б

60

3
12х200х230

140

1

ГОСТ 5264-80*-Н1- 6
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3
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3

3

1

4

1

4

4

4

4

4
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2

2

1

1

2

хх

хх

1

5
0
0

3
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0

3
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0

1
2
0
0
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1

5        ГОСТ 8706-78                Лист ПВ 508 х 750 х 550            1    8.6    8.6

6
0
0

7
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Лестница наружная Лм-3

16

1. Сварку вести электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75*. Сварные швы по ГОСТ
5264-80*. Высоту катета принять по наименьшей толщине свариваемых
элементов, длину по периметру касания.

2. После монтажа металлоконструкций выполнить их огнезащиту
сертифицированным покрытием. Обеспечить предел огнестойксти R60.

3. Привязка косоуров дана по стенке швеллеров.
4. Ограждения маршей выполнить с учетом правого и левого исполнения .
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Схема усиления светового фонаря
в осях (В-Г)/(4-6)
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Схема усиления светового фонаря в осях (В-Г)/(4-6)

Спецификация элементов усиления светового фонаря арматурным поясом Ап1

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

чание
Приме-

-8х80 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-88Лист 24 2.01

L125х8 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ27772-88 , п.м.Уголок 20 15.46

Схема усиления проема. Сечение А-А

0.888d12 п.м.

, L=400

6000 6000

Фасад по оси В. Схема усиления светового фонаря

60006000

Фасад по оси Г. Схема усиления светового фонаря

6000

Фасад по оси 4
Схема усиления светового фонаря

6000

Фасад по оси 6
Схема усиления светового фонаря

430 6000 6000
1400 640 1400 640 1400 640 1400 4430

190190

23
85

16
10

23
85

430 1400 640 1400 640 1400 640 1400 4430

Ап1

Ап1 Ап1

Ап1

60
00

100

100

10
0

А А

А А А А

А А

    ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш- 8

40120

ГОСТ 5264-80-Н1- 8

    ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш- 8

10
00

1000

10
00

1000

10
00

1000

10
00

1000

150

14
0

элементы усиления
проема

не более 25 мм 

Цементно-песчаный 
раствор М200

Мелкодисперсный
а - а

1

1

1

380

ГОСТ 5264-80-Н2- 8

не более 25 мм 

б - б

0.056d6 L=250

Углы светового фонаря утеплить по всей высоте минераловатным утеплителем
(напр. ТехноФас) толщиной 150мм, затем оштукатурить по сетке
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Свая буронабивная СБН300-3000

1. Выполнить срезку грунта до отм . верха свай.
2. Выполнить буронабивные сваи СБН 300-3000.
3. Устройство буронабивных свай выполнять непрерывно с отм. низа свай и до отм. верха
свай, в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017.

4. Точность установки объемного каркаса в скважине обеспечить установкой
арматурных фиксаторов .

5. При необходимости стыковку продольной арматуры выполнять на сварке. Стыковку
выполнять с разбежкой соседних стержней в каркасе не менее 1м.

6. Следует обращать внимание на точность расположения арматурных изделий в свае и
соблюдение защитных слоев .

7. Дальнейшие работы по монтажу вышележащих конструкций выполнять после набора
100% прочности бетона всех свай СБН 300-3000.
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